Laptop charger NBAU9001FBK v2

For more information see the extended manual online: ned.
—— js/nbau9001fbk

Parts list [I[mage A]
(1) AC cable (3 DC cable

(2) AC adapter (@ DC connector
Installation of the AC adapter [Image B]

1. Connect () with ().

2. Connect (3) with the right (4).
Please check the original manual of your laptop for the right DC
connector.

The product is now ready for use.

Charge the laptop [Image C]

1. Connect (D) to the mains.

2. Connect (3 to the laptop.

The AC adapter now charges the battery and powers the laptop.

Specifications

Product Laptop charger 90 W
Article number NBAU9001FBK v2
EAN 5412810314690

49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)
7.4 x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)

7.4x50mm (18.5V)

Dimensions (I x w x h)

Dimensions DC connector

USB (20V)
Weight 5179
Output voltage 20.00VDC
Output current 6.00 A
Power 0W
Operating temperature -20..+50°C

Laptop-Ladegerat NBAU9001FBK v2

- Fiir weitere Informationen beachten Sie die erweiterte
=== Anleitung online: ned.is/nbau9001fbk

Teileliste [Abbildung A]
(1) Netzkabel (3 Adapterkabel

(2) Netzteil (4) Adapterstecker
Installation des Netzteils [Abbildung B]

1. Verbinden Sie () mit 2).

2. Verbinden Sie (3) mit dem richtigen (4).
Beachten Sie bitte die Hinweise in der Originalbedienungsanleitung
Ihres Laptops in Bezug auf den richtigen DC-Anschluss.

Das Produkt kann jetzt verwendet werden.

Aufladen des Laptop [Abbildung C]

1. Verbinden Sie (1) mit dem Stromnetz.

2. Verbinden Sie (4) mit dem Laptop.

Das Netzteil ladt nun den Akku auf und versorgt den Laptop mit Strom.

Spezifikationen

Produkt Laptop-Ladegerat 90 W

Artikelnummer NBAU9001FBK v2

EAN 5412810314690

GroBe (LxBxH) 49x126 x33 mm

Lange des Adapterkabels 5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)
7.4 x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)
7.4x50mm (18.5V)
USB (20V)

Gewicht 5179

Ausgangsspannung 20,00 VDC

Ausgangsstrom 6,00 A

Leistung oW

Betriebstemperatur -20..+50°C

Chargeur d'ordinateur NBAU9001FBK v2

portable

(A | Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en
== ligne: ned.is/nbau9001fbk

Liste des piéces [Image A]
(1 Cable CA (3 Cable CC

(2) Adaptateur CA () Connecteur CC
Installation de I'adaptateur secteur [Image B]

1. Connectez () avec 2.

2. Connectez (3) avec le (4) correct.
Veuillez consulter le manuel d'origine de votre ordinateur portable
pour trouver le connecteur CC correct.

Le produit est maintenant prét a étre utilisé.

Chargez I'ordinateur portable [Image C]

1. Connectez () au secteur.

2. Connectez (4) a I'ordinateur portable.

L'adaptateur secteur charge maintenant la batterie et alimente
I'ordinateur portable.

Spécifications

Produit Chargeur d'ordinateur portable 90 W
Article numéro NBAU9001FBK v2
EAN 5412810314690

49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)
7.4x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9x 5.5 mm (20V)

7.4x5.0 mm (18.5V)

Dimensions (L x I x H)

Dimensions du connecteur CC

USB (20V)
Poids 5179
Tension de sortie 20,00 VDC

Intensité de sortie 6,00 A

Puissance 0w
Température fonctionnement -20..+50°C
Laptop adapter NBAU9001FBK v2

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online:
==  ned.is/nbau9001fbk

Onderdelenlijst [Afbeelding A]
(1) AC-kabel (3) DC-kabel

(2) AC-adapter (%) DC-connector
Installatie van de AC-adapter [Afbeelding B]

1. Verbind @) met 2.

2. Verbind (3) met de juiste (4.
Kijk in de originele handleiding van je laptop voor de juiste
DC-connector.

Het product is nu gereed voor gebruik.

De laptop opladen [Afbeelding C]

1. Sluit (@) aan op het lichtnet.

2. Sluit @) aan op de laptop.

De AC-adapter laadt nu de batterij op en voedt de laptop aan.

Specificaties

Product Laptop adapter 90 W
Artikelnummer NBAU9001FBK v2
EAN 5412810314690

49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)

Afmetingen (I x b x h)

Afmetingen DC-connector

6.5x4.4mm (19.5V)
7.4 x5.0 mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)
7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

Gewicht 5179

Uitgangsspanning 20,00VDC

Uitgangsstroom 6,00 A

Vermogen W

Bedrijfstemperatuur -20..+50°C

Caricabatterie per NBAU9001FBK v2

laptop

[l | Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online:
== ned.is/nbau9001fbk

Elenco parti [[mmagine A]
(D Cavo CA (3 Cavo CC

(2) Adattatore CA (@) Connettore CC
Installazione dell'adattatore CA [Immagine B]

1. Collegare (1) con ().

2. Collegare (3) con il (4) pertinente.
Controllare il manuale originale del proprio laptop per il connettore
CC pertinente.

Il prodotto ora € pronto all'uso.

Carica del laptop [Immagine C]

1. Collegare (1) alla rete elettrica.

2. Collegare () al laptop.

Ora l'adattatore CA ricarica la batteria e alimenta il laptop.

Specifiche
Prodotto Caricabatterie per laptop 90 W
Numero articolo NBAU9001FBK v2
EAN 5412810314690

49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)

Dimensioni (p x | x a)

Dimensioni connettore CC

Peso 5179

Tension de salida 20,00 VDC
Corriente de salida 6,00 A
Potencia 0W
Temperatura de funcionamiento -20..+50°C
Carregador para NBAU9001FBK v2

computador portatil

Para mais informagdes, consulte a verséo alargada do manual
= on-line: ned.is/nbau9001fbk

Lista de pecas [Imagem A]
(D Cabo AC (3 Cabo DC

(2) Adaptador AC (@ Conetor DC
Instalacao do adaptador AC [Imagem B]

1. Ligue ) com (.

2. Ligue (3 a (@) direito.
Verifique o manual original do seu portatil para informacoes sobre o
conetor CC adequado.

O produto esta agora pronto a ser usado.

Carregue o computador portatil [I[magem C]

1. Ligue (D) & corrente.

2. Ligue (@) ao portitil.

O adaptador AC carrega agora a bateria e alimenta o computador
portatil.

Especificacoes
Produto Carregador para computadores
portéteis 90 W
Numero de artigo NBAU9001FBK v2

EAN 5412810314690
49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)

Dimensées (c x| x a)

Dimensées do conetor DC

6.5 x4.4mm (19.5V)
7.4 x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)
7.4 x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

Peso 5179

Tensao de saida 20,00 VDC

Corrente de saida 6,00 A

Poténcia oW

Temperatura de funcionamento -20..+50°C

Laddare till barbar dator NBAU9001FBK v2

[H | For ytterligare information, se den utékade manualen online:
ned.is/nbau9001fbk

Dellista [Bild Al
(1) AC-kabel

(2) AC-adapter
Installation av AC-adaptern [Bild B]

1. Anslut D till @.

2. Anslut @ med ratt @).
Var god kontrollera den bérbara datorns originalsbruksanvisning
angdende korrekt DC-kontakt.

Produkten ar nu klar fér anvéandning.

(3) DC-kabel
(@) DC-kontakt

Ladda den bérbara datorn [Bild C]

1. Anslut (D till ett eluttag.

2. Anslut (@) till den barbara datorn.

AC-adaptern laddar nu batteriet och forser den barbara datorn med

Dimensioner (I xb x h)
Matt DC-kontakt

strom.

Specifikationer
Produkt Laddare till barbar dator 90W
Artikelnummer NBAU9001FBK v2
EAN 5412810314690

49x 126 x33 mm
5.5x2.5mm (19.0V)

7.4x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9x5.5 mm (20V)
7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

Peso 5179

Tensione in uscita 20,00 VDC

Corrente in uscita 6,00 A

Potenza W

Temperatura di funzionamento -20..+50°C

Cargador para portatiles NBAU9001FBK v2

- Para mas informacion, consulte el manual ampliado en linea:

———m  ned.is/nbau9001fbk

Lista de piezas [Imagen A]
(D) Cable CA
(2) Adaptador de CA

(3) Cable CC
(@) Conector CC

Instalacion del adaptador de CA [Imagen B]

1. Conecte (1) con ().
2. Conecte (3) con el (4) correcto.

Compruebe el manual original de su ordenador portatil para ver el

conector CC correcto.
El producto esta listo para su uso.

Cargar el portatil [Imagen C]
1. Conecte (1) a la red eléctrica.
2. Conecte (4) al ordenador portitil.

El adaptador de CA esté cargando ahora la bateria y alimenta el portétil.

Especificaciones
Producto Cargador para portatiles 90 W
Numero de articulo NBAU9001FBK v2
EAN 5412810314690

Dimensiones (L x An x Al)

Dimensiones del conector CC

49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)
7.4x5.0mm (19.5V)

5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x4.4mm (19.5V)

7.4x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9x5.5 mm (20V)
7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

Vikt 5179

Utspéanning 20,00 VDC

Utstrom 6,00 A

Effekt W

Arbetstemperatur -20..+50°C

Kannettavan NBAU9001FBK v2

tietokoneen laturi

Katso tarkemmat tiedot kdyttooppaan laajemmasta
verkkoversiosta: ned.is/nbau9001fbk

Osaluettelo [Kuva A]
(1) Vaihtovirtajohto (3 Tasavirtajohto

(2) Verkkolaite (@) Tasavirtaliitin
Vaihtovirtasovittimen asennus [Kuva B]

1. Yhdista ) ja @).

2. Yhdista (3) ja oikea (3).
Katso oikea DC-liitin kannettavan tietokoneesi alkuperdisesta
ohjeesta.

Tuote on nyt kdyttovalmis.

Lataa kannettava tietokone [Kuva C]

1. Kytke (1) verkkovirtaan.

2. Kytke (4) kannettavaan tietokoneeseen.

Verkkolaite lataa akun ja antaa virran kannettavaan tietokoneeseen.

4.5x3.0mm (19.5V)
7.9x5.5 mm (20V)
7.4x5.0 mm (18.5V)
USB (20V)

Tekniset tiedot
Tuote Kannettavien tietokoneiden laturi 90 W
Tuotenro NBAU9001FBK v2
EAN 5412810314690

NBAUSO01FBK v2
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Mitat (p x 1 x k)

Tasavirtaliittimen mitat

Paino
Antojannite
Antovirta

Teho
Kayttolampétila

Lader til baerbar
datamaskin

49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5x4.4mm (19.5V)
7.4x50mm (19.5V)
4.5x 3.0 mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)
7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

517g
20,00 VDC
6,00 A
W
-20..450°C

NBAU9001FBK v2

A | For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen pa

———  nett: ned.is/nbau9001fbk

Liste over deler [Bilde A]
(1) AC-kabel
(2) AC-adapter

Installere AC-adapteren [Bilde B]
1. Koble (1) sammen med (2.
2. Koble (3) sammen med riktig (4).

(3) DC-kabel
(@) DC-kontakt

Sjekk originalhdndboken for datamaskinen din for a finne riktig

DC-kontakt.

Produktet er na klart til bruk.

Lade den baerbare datamaskinen [Bilde C]

1. Koble () til nettspenning.

2. Koble (@ til den beerbare datamaskinen.
AC-adapteren lader nd batteriet og gir strem til datamaskinen.

Spesifikasjoner
Produkt
Artikkelnummer
EAN
Dimensjoner (L x B x H)

Dimensjon DC-kontakt

Vekt
Utgangsspenning
Utgangsstrem
Effekt

Driftstemperatur

Oplader til laptop

Lader til baerbar datamaskin 90 W
NBAU9001FBK v2
5412810314690

49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)
7.4 x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)
7.4x50mm (18.5V)
USB (20V)

5179
20,00VDC
6,00 A
0W
-20..+50°C

NBAU9001FBK v2

(A | Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online:

=== ned.is/nbau9001fbk

Liste over dele [Billede A]
(1) Vekselstramskabel
(2) Vekselstremsadapter

(3 Jeevnstremskabel
(@) Jaevnstramsforbindelse

Installation af vekselstroamsadapteren [Billede B]

1. Tilslut M til @).

2. Tilslut 3 til den rigtige (4).

Kontroller den originale vejledning til din baerbare computer for det

rigtige DC-stik.

Produktet er nu klar til brug.

Oplad laptoppen [Billede C]

1. Tilslut M til lysnettet.

2. Tilslut (@) til den baerbare computer.
Vekselstremsadapteren oplader nu batteriet og forsyner strom til

laptoppen.

Specifikationer
Produkt
Varenummer
EAN
Mal (Ix b x h)

Jaevnstremsforbindelsens mal

Vaegt
Udgangsspanding
Udgangsstrem
Effekt

Driftstemperatur

Laptop tolté

Oplader til laptop 90 W
NBAU9001FBK v2
5412810314690

49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5x4.4mm (19.5V)
7.4x50mm (19.5V)
4.5%x3.0mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)
7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

5179
20,00 VDC
6,00 A
0W
-20...+50°C

NBAU9001FBK v2

Tovabbi informacidért lasd a bévitett online kézikdnyvet: ned.

is/nbau9001fbk

Alkatrészlista [A kép]
(1) Valtakozo aramu kabel

(2) Valtakozé aramu adapter

(3 Egyenaramu kabel
(@) Egyendramu csatlakozé

A véltakoz6 dramu adapter tizembe helyezése [Kép B]

1. Csatlakoztassa a () alkatrészt a (2) alkatrészhez.

2. Csatlakoztassa a (3) alkatrészt a megfelelé (4) alkatrészhez.
Ellendrizze a laptop eredeti Gtmutatdjaban, hogy melyik a megfelelé

egyenaramu csatlakozo.

A termék ezzel készen all a hasznalatra.

A laptop toltése [Kép C]

1. Csatlakoztassa a (1) alkatrészt a halézathoz.
2. Csatlakoztassa a (4) alkatrészt a laptophoz.

A véltakozo6 dramu adapter ekkor tolteni kezdi az akkumulatort, és

drammal latja el a laptopot.

Miiszaki adatok
Termék
Cikkszam
EAN
Méretek (h x szx m)

Az egyenaramu csatlakozé méretei

Laptop t6lté 90 W
NBAU9001FBK v2
5412810314690

49x126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)
7.4 x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0 mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)

7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)
Suly 5179
Kimeneti fesziiltség 20,00 VDC
Kimeneti aram 6,00 A
Teljesitmény 0W
Uzemi hémérséklet -20..4+50°C
tadowarka do laptopa NBAU9001FBK v2
[H | Wiecej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukgji obstugi

== online: ned.is/nbau9001fbk

Lista czesci [ryc. A]

() Kabel AC (3) Kabel DC
(2) Zasilacz sieciowy AC (4) Ztacze DC

Instalacja zasilacza AC [ryc. B]

1. Potacz() z ().
2. Potacz (3) z odpowiednim (2).

Sprawdz oryginalna instrukcje laptopa, aby ustali¢ odpowiednie

zlacze DC.
Produkt jest gotowy do uzycia.

Nataduj laptop [ryc. C]
1. Podtacz (1) do sieci.
2. Podfacz (@) do laptopa.

Zasilacz AC taduje teraz akumulator laptopa i zasila go.

Specyfikacja
Produkt
Numer katalogowy
EAN
Wymiary (dt. x szer. x wys.)

Wymiary ztacza DC

Waga

Napiecie wyjsciowe
Prad wyjsciowy
Moc

Temperatura robocza

DopTIoTHS YopNnTOU
umoAoylotn

tadowarka do laptopa 90W
NBAU9001FBK v2
5412810314690

49x126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)
7.4 x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0 mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)
7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

5179
20,00 VDC
6,00 A
0w
-20..450°C

NBAU9001FBK v2

lNa meploooTepe MANPoopieg Seite To eKTEVEG online

Aiota eaptnpatwv [Eikova A]
@ Kahwdio AC
(2) Metaoynuatiothc AC

eyxelpidlo: ned.is/nbau9001fbk

(3 KaAwdio DC
(@) $vvSeopoc DC

Eykatdotaon tou petacxnuatiotr AC [Eikova B]

1. Suvdéoteto () peto 2.
2. Yuvbéote 1o (3) pe To Seki (4.

MapakahoUpe ENEYETE TIG 0Onyieg XPrioNG Tou popNTOU UTIOAOYIOTH

0ag yla Tov owoTto akpodéktn DC.

To mpoidv gival Twpa £TOIMO TIPOG XPrioN.

DOpTIoN TOV (PopNTOU UTTOAOYIOTH
1. Zuvdéote to (1) oTO peva.

[Eikéva C]

2. SuvSéote 1o (4) GToV POPNTS UTTOAOYIOTH.
O petaoynpatiotng AC @opTilel Twpa Tnv pratapia Kat Sivel pevpa oTov

@OopPNTO UTTOAOYIOTH.

XapaKTnpIoTIKA
Mpoiov
Ap1Bud¢ gidoug
EAN
AlaoTaoElg (ux mxv)

Aaotaoceig ouvdéapouv DC

Bapog

Taon e£660v
Pevpa e€680u
loxo¢

Oeppokpacia Aertoupyiag

Nabijacka prenosného
pocitaca

DopTIoTHE PopnToL UToAoYIoTH 90 W
NBAU9001FBK v2

5412810314690

49x 126 x 33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x4.4mm (19.5V)
7.4x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9x 5.5 mm (20V)
7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

5179
20,00 VDC
6,00 A
oW
-20..+50°C

NBAU9001FBK v2

Viac informécii najdete v rozsirenom navode online:ned.is/

———  nbau9001fbk
Zoznam dielov [obrazok A]
(@ Sietovy napéjaci kabel
(2) Sietovy napéjaci adaptér

(3 Kabel na jednosmerny prud
() Jednosmerny konektor

Instalacia sietového napajacieho adaptéra [Obrazok B]

1. Pripojte () k ).
2. Pripojte 3 k pravému ().

Spravny jednosmerny konektor najdete uvedeny v pévodnom navode
na pouzivanie prenosného pocitaca.

Teraz je vyrobok pripraveny na pouzivanie.

Nabijanie prenosného pocitaca [Obrazok C]
1. Pripojte (1) k sietovej elektrickej zasuvke.

2. Pripojte (4) k prenosnému pocitacu.
Teraz sietovy napéjaci adaptér nabija batériu a napaja prenosny pocitac.

Technické udaje
Produkt
Cislo vyrobku
EAN
Rozmery (D x $ xV)

Rozmery jednosmerného konektora

Hmotnost
Vystupné napitie
Vystupny prad
Napéjanie

Prevadzkova teplota

Nabijecka notebooku

Nabijacka prenosného pocitaca 90 W
NBAU9001FBK v2

5412810314690

49x 126 x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x4.4mm (19.5V)
7.4x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0mm (19.5V)
7.9x 5.5 mm (20V)
7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

5179

20,00 VDC
6,00 A
oW
-20..+50°C

NBAU9001FBK v2

Vice informaci najdete v rozsitené piiru¢ce online: ned.is/

——  nbau9001fbk
Seznam ¢asti [obrazek A]

(1) Kabel pro stfidavy proud
(2) Adaptér stiidavého proudu

Pripojeni adaptéru [obrazek B]

1. Pripojte M) na ).
2. Pripojte 3) na spravny ().

(3) Kabel pro stejnosmérny proud

(4) Konektor stejnosmérného

proudu

Spravny stejnosmérny konektor je uveden v origindlni pfirucce k

vasemu pocitaci.

Vyrobek je nyni pfipraven k pouziti.

Nabijeni notebooku [obrazek C]
1. Zapojte (1) do sitové zasuvky.
2. Zapojte (4) do pocitace.

Adaptér nyni nabiji baterii a napdji pocitac.

Technické udaje
Produkt
Cislo polozky
EAN
Rozméry (D x $ x V)

Rozméry konektoru stejnosmérného
proudu

Hmotnost
Vystupni napéti
Vystupni proud
Napajeni

Provozni teplota

incarcator pentru laptop

Nabijecka notebooku 90W
NBAU9001FBK v2
5412810314690

49 X 126 X 33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)
7.4 x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0 mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)
7.4x5.0mm (18.5V)
USB (20V)

5179
20,00 VDC
6,00 A
20w
-20..4+50°C

NBAU9001FBK v2

Pentru informatii suplimentare, consultati manualul extins,
== disponibil online: ned.is/nbau9001fbk

Lista pieselor [Imagine A]
() Cablu de CA
(2) Adaptor de CA

(3 Cablu de CC
(@) Conector de CC

Instalarea adaptorului de CA [Imagine B]

1. Conectati M cu (.
2. Conectati (3 cu (@) corect.

Verificati in manualul original al laptopului pentru a afla care este

conectorul de c.c. corect.

Produsul este acum pregatit pentru a fi folosit.

Incércarea laptopului [Imagine C]

1. Conectati (D) la priza.
2. Conectati (4) la laptop.

Acum, adaptorul de CA incarca bateria si alimenteaza laptopul.

Specificatii
Produs
Numarul articolului
EAN
Dimensiuni (Lx 1 x h)

Dimensiunile conectorului de CC

Greutate
Tensiune de iesire
Curent de iesire
Putere

Temperatura de functionare

Incércitor pentru laptop 90 W
NBAU9001FBK v2
5412810314690

49x126x33 mm

5.5x2.5mm (19.0V)
5.5x 1.7 mm (19.0V)
6.5 x 4.4 mm (19.5V)
7.4 x5.0mm (19.5V)
4.5x3.0 mm (19.5V)
7.9 x 5.5 mm (20V)
7.4x50mm (18.5V)
USB (20V)

5179
20,00 VDC
6,00 A
20w
-20..450°C
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