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Az ME típusoknál: 
0. Ne tolja be teljesen a sütõt a helyére! 
1. Elektromos fõzõlaphoz végezze el az elektromos csatlakoztatást egy megfelelõ csat-

lakozóval a fõzõlap és sütõ felsõ oldala között! 
2. Mindig a megfelelõ fõzõedényeket használja a beszerelt fõzõlaptól függõen (tûzálló 

edényeket gázfõzõlap, 0-6 nagyságú edényeket elektromos fõzõlap illetve 0-12 
nagyságú edény üvegkerámia fõzõlap esetén! 

3. Helyezze az üzemeltetõ elemet a rugóval az alsó részbe és gyõzõdjön meg arról, 

hogy az alsó rész a helyén van! Lásd az ábrát! 
4. Helyezze az üzemeltetõ elemet az alsó résszel a sütõ elülsõ részének nyílásába ad-

dig, amíg a tengely a hátoldalon látható nem lesz! Ügyeljen arra, hogy az üzemelte-
tõ elem 0 állásban legyen! 

5. Szerelje a kihúzható tengelyt a kapcsoló elem végére és rögzítse az �R� sasszeg se-
gítségével! 

6. Ellenõrizze a kapcsoló elemek helyes mûködését! A forgatásukhoz elõször be kell 

nyomni azokat! 
7. Kövesse ugyanezeket az utasításokat a maradék kapcsoló elem felszereléséhez is! 
8. Végezetül tolja be teljesen a sütõt és rögzítse a megfelelõ csavarokkal! 

  
Helyes pozíció Helytelen pozíció 
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Kedves Vásárló! 
Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a mo-
dern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igé-

nyét. 
Kérjük, mielõtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a haszná-

lati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetõséget megismerjen és el-
kerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerû használatból erednek! Megis-
merheti azt is, hogy hogyan lehet kisebb zavarokat elhárítani. 
Kérjük, õrizze meg a használati utasítást és a készülék eladása, vagy elajándékozása ese-
tén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati utasításban leírtak be nem tartásából 

eredõ károkért a gyártó nem vállal felelõsséget. 
 
Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú sütõre vonatkozik, ezért olyan funkci-
ók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 
 
Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizzel 

végeztesse. A szakszerûtlen üzembe helyezésbõl keletkezõ kár nem tartozik a jótállási 

kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik. 
 
A csomagoló anyagot hiánytalanul õrizze meg néhány napig, és az esetleges csere esetén 

ebben szállítsa vissza a készüléket. 
 
A sütõ nagy értékû, bonyolult háztartási gép. Saját érdekében célszerû idõszakonként 

szakemberrel ellenõriztetni életvédelmi és mûködési szempontból. Így a súlyosabb hiba, 

vagy a baleset megelõzhetõ. 
 
A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tar-
talmaz. 
 
A készülék használata során esetleg fellépõ összes veszélyes élethelyzetet nem lehet le-
írni, ezért kérjük, hogy minden esetben körültekintõen járjon el! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Az elektromos csatlakoztatást védõvezetékkel a törvényes elõírásoknak megfelelõen 

kell elvégezni. 
 A csatlakoztatást egy többpólusú, a szükséges áramerõsségnek megfelelõ, legalább  

3 mm kontakttávolságú kapcsolóval kell elvégezni, hogy vész esetén vagy tisztítási 

munkálatoknál és lámpa cserénél le lehessen választani a készüléket a hálózatról. A 

védõvezetéket nem szabad ezen a kapcsolón át vezetni. 
 
Az elektromos csatlakoztatás elvégzése után ellenõrizze a sütõ összes funkcióját! 
 
 

A sütõ csatlakoztatása 
 
Minden tûzhely esetén az elektromos csatlakoztatás elvégzése után: 
0. Tolja a sütõt a konyhabútorba és ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne csípõd-

jön be! 
1. Rögzítse a sütõt a mellékelt négy csavarral a konyhabútorhoz! Ezeket a megfelelõ 

lyukakon kell keresztül vezetni, amelyek az ajtó nyitása után láthatóak. 
2. Ügyeljen arra, hogy a sütõ burkolata ne érjen a konyhabútorhoz, tartson legalább 2 

mm távolságot! 
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3. ábra 

 

 

Törvényes elõírások az elektromos csatlakoztatás elvégzése elõtt 
 
A szerelõnek ellenõriznie kell a következõket: 
 A hálózat feszültségének és frekvenciájának meg kell egyeznie a típuscímkén meg-

adott adatokkal. 
 Az elektromos vezetéknek, biztosítéknak meg kell felelnie a készülék maximális tel-

jesítményének. 
 A sütõ hálózatra történõ csatlakoztatásához a szerelõnek egy a hõmérséklettel szem-

ben ellenálló T150 kábelt kell használnia. A csatlakoztatási vázlat a következõ ábrán 

látható: 
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Az elsõ használat elõtt 
 
Kérjük, olvassa végig ezt a használati útmutatót, hogy a sütõvel a legjobb eredményeket 
érhesse el! 
A gyártási folyamat következtében lehetséges, hogy a sütõben zsírmaradványok találha-
tók. Ennek megszüntetéséhez a következõképpen járjon el: 
 Vegye ki a csomagolás összes részét és távolítsa el a mûanyag védõelemet, amennyi-

ben az Ön sütõjét ezzel felszerelték! 

 Üzemeltesse a sütõt  vagy  funkcióban 250C-on egy óráig! Ehhez figyelje 

a készülék leírása címû fejezetet! 
 Miután lehûlt, tisztítsa meg a sütõt és a tartozékokat! 
 
Az elsõ üzembe helyezés kezdetekor enyhe füstképzõdést észlelhet, gondoskodjon ezért 

a konyha megfelelõ szellõztetésérõl! 
 

Környezetbarát csomagolás 
A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készült, ezért kérjük, vigye a csomagoló 

anyagokat és a régi készüléket a gyûjtõhelyekre!  
Az anyagok újrahasznosításával, illetve a legközelebbi hulladékudvarra vonatkozó kér-
déseivel, kérjük, forduljon a helyi önkormányzatokhoz! 
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Fontos biztonsági utasítások 
Elektromos biztonság 
 Ha a készülék bármilyen javítására van szükség, kérjük, forduljon a legközelebbi 

TEKA szervizhez, amely mindig eredeti alkatrészeket használ! Nem engedélyezett 

szakember által történõ javítások vagy beavatkozások károsíthatják a készüléket, 

vagy hibás mûködést eredményezhetnek és veszélyeztethetik az Ön biztonságát. 
 Hiba esetén kapcsolja ki a készüléket! 

 

A gyermekek biztonsága 
 Ügyeljen arra, hogy a sütési folyamat közben gyermekek ne kerülhessenek a sütõ kö-

zelébe, mert a készülék egyes részei nagyon magas hõmérsékletet érhetnek el! 
 A sütõ katalitikus öntisztítása közben, amely maximális hõmérsékleten történik, a 

külsõ falak a szokásosnál melegebbek lehetnek. Ezért tartsa távol a gyermekeket a 

sütõtõl! 
 A legtöbb típusnál az ajtó melegedése kevesebb, mint 60 K. Amennyiben az Ön sü-

tõje ennél magasabb értéket ér el, vásárolhat a vevõszolgálatnál speciális ajtót, amely 

megfelel a fenti követelménynek. Az adatokat a mûszaki típuscímkérõl olvashatja le. 
 

Biztonság a sütõ használatakor 
 A sütõ kizárólag étel készítésére használható. Ettõl eltérõ használat esetén a gyártó 

semmilyen felelõsséget nem vállal. 
 A készüléket csak akkor helyezze üzembe, ha az már be van építve a konyhabútor 

belsejébe! 
 Ne tároljon a sütõben olajat, zsírt vagy más gyúlékony anyagot, mert a sütõ bekap-

csolásakor meggyulladhatnak! 
 Ne támaszkodjon a nyitott ajtónak, és ne üljön rá, mert a készülék megsérülhet és ve-

szélyeztetheti az Ön biztonságát! 
 Soha ne takarja le a sütõ alját alufóliával, mert ez negatívan befolyásolhatja a sütési 

folyamatot és a belsõ zománc is, megsérülhet! 
 Ne tegyen a sütõ aljára edényt vagy ételt, mindig használja a rácsot vagy a tepsiket! 
 A készülék üzemelése közben ne öntsön vizet a készülék aljára, mert megsérülhet a 

belsõ zománcozás! 
 A sütési folyamat közben csak akkor nyissa ki a sütõ ajtaját, ha ez szükséges, hogy a 

lehetõ legalacsonyabban tartsa az energiafogyasztást! 
 Mindig használjon konyhakesztyût, amikor a sütõ belsejébe nyúl! 
 Nyissa ki a sütõ ajtaját a készülék lehûtéséhez, és hogy elkerülje, hogy kellemetlen 

szag képzõdjön a készülék belsejében! 
 Magas víztartalmú ételek sütése esetén normális jelenség, hogy az ajtón kondenzvíz 

képzõdik. 
 
 

 
1. ábra 

 

 
2. ábra 
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Mûszaki információk 
Amennyiben a készülék nem mûködik, kérjük, közölje a szerviz szolgálattal a hiba fajtá-

ját és a következõ adatokat: 
0. Gyártási szám (S-No) 
1. Típusszám (Mod) 
 
Ezeket az adatokat a készülék típuscímkéjén találja meg. A típuscímke a belsõ oldalon 

található és a sütõajtó kinyitása után látható. 
 
A sütõ azonosításának megkönnyítése érdekében azt tanácsoljuk, hogy írja be az adato-
kat a következõ helyre: 
S-No: 
 
 

                 

Mod: 
 
 

              

 Az Ön által vásárolt készülék megfelel az Európai Elõírások követelményeinek az 

elektromos készülékek biztonságára vonatkozóan (73/23/CEE) és az elektromágneses 

kompatibilitásnak (89/336/EWG). 
 

Felállítás és csatlakoztatás 
A következõ utasítások kizárólag a szakképzett szerelõnek szólnak, aki felelõs az elekt-
romos csatlakoztatás elvégzéséért. Amennyiben Ön szereli be a sütõt, a gyártó semmi-
lyen felelõsséget nem vállal az esetleges károkért. 
 

A beszerelés elõtt. Megjegyzések 
 
 A sütõ kicsomagolásához húzza meg a karton alsó oldalán található hevedert. A sütõ 

mozgatásánál, az oldalsó fogantyúknál és ne az ajtófogantyúnál fogva mozdítsa el a 

készüléket! 
 A konyhabútorban a következõ ábrákon látható nyílás szükséges, a konyhabútor mi-

nimális mélységének 580 mm-e-nek kell lennie. (Ld. az 1. és 2. ábrákat!) 
 A többfunkciós sütõ beépítésénél a konyhabútor hátsó részének a 3. ábrán látható 

csíkozott területén nem lehetnek kiugrások (vezeték, aljzat, stb.) (ld. a 3. ábrát!) 
 A mûanyag burkolat rögzítéséhez használat ragasztónak legalább 85C-ig hõállónak 

kell lennie. 
 Az Ön sütõje kizárólag TEKA gyártmányú-fõzõlapokkal együtt használható, mert 

egyéb esetben megsérülhet a sütõ és csökkenhet a biztonsága is. 
 A fõzõlap beépítéséhez ld. a fõzõlaphoz tartotó használati útmutatót! 

 
 

A sütõ tartozékai 
A sütõ tartozékai típustól függõek. Ehhez ld. az egyes típusok leírását! 
 

Sütési magasságok 

Az Ön sütõjében 5 különbözõ magassági 

szint van a tartozékok behelyezéséhez. 
A sütési táblázatban megadott sütési magas-
ságokat alulról kell számolni. 

 
 

Billenés gátló 

A sütõ tepsik és a rács egy billenés gátló 

rendszerrel vannak felszerelve, amely lehe-
tõvé teszi, hogy ezeket félig kihúzza, anél-
kül, hogy lebillennének. 

 
 

Zománcozott süteményes tepsi 

Kevert tésztákhoz, apró süteményekhez, sü-

teményekhez stb. alkalmas. A süteményes 

tepsit a megfelelõ oldalával az ajtó felé he-
lyezze be, így az ételeket egy lapát segítsé-

gével veheti ki. 

 
 

Zománcozott sütõ tepsi 

Tepsiben történõ sütéshez. A zsír felfogásá-

hoz is használható, amikor a rácson grillez. 
(külön vásárolható tartozék) 

 
 

Rács 

Sütõformák és edények ráhelyezéséhez. Ha 

közvetlenül a rácson süt, helyezzen egy tep-
sit a rács alá zsiradék és szaft felfogásához! 
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Kihúzható vezetõ sínek 

Vezetõ sínek, amelyek megkönnyítik a tar-
tozékok kivételét a sütõbõl, és biztosan 

megakadályozzák a megbillenésüket. 

 
 

Katalitikus falbevonat 

A falak érdes bevonattal vannak ellátva, 

amely lehetõvé teszi az öntisztítást. (Ehhez 

ld. a Tisztítás címû fejezetet) 

 
 

Forgó nyárs 

A forgó nyárs behelyezésének módját és 

használatát az egyes sütõ típusok, leírásánál 

találja meg. Helyezzen a forgó nyárs alá egy 

tepsit a zsír és a sültszaft felfogásához! 

 
 

Ajtókapcsoló 

Az ajtó nyitásakor a fûtõellenállások és a 

ventilátor automatikusan kikapcsolnak. Az 

ajtó becsukása után a beállított sütési funk-
ció normálisan folytatódik tovább. 

 
 

Fogóelem a tepsi áthelyezéséhez 

A fogóelemet a sütõ tepsi áthelyezésére 

használhatja. A tepsi sütõbõl történõ kivé-

teléhez használjon konyhakesztyût! 

 
 

Kristály zománc tisztítás 

A speciális zománc felület a sütõ tisztítását 

jelentõsen megkönnyíti. 

 

 

Hiba esetén 
 

HIBA MEGOLDÁS 

A sütõ nem mûködik.  
 Ellenõrizze a hálózati csatlakoztatást! 

Ellenõrizze az elektromos berendezés biztosítékait! 
Ellenõrizze, hogy a kapcsolóóra kézi vagy programál-
lásban van! 
Ellenõrizze a funkcióválasztó kapcsoló és hõmérséklet 

szabályzó állását! 
A sütõ belsõ lámpája nem vi-

lágít. 

 

 Cserélje ki a körtét! 
Gyõzõdjön meg a beszerelés helyességérõl a használati 

útmutató szerint! 
A melegedést jelzõ ellenõrzõ 

lámpa nem világít. 

 

 Állítsa be a kívánt hõmérsékletet! 
Válassza ki a kívánt funkciót! 
Az ellenõrzõ lámpa csak a melegedési folyamat közben 

világít, amíg a sütõ eléri a beállított hõmérsékletet. 
Füstképzõdés a sütõ üzeme-

lése közben 

 

 Az elsõ üzembe helyezésnél normális jelenség. 
Rendszeresen tisztítsa a sütõt! 
Csökkentse a tepsibe helyezett zsír vagy olaj mennyisé-

gét! 
Ne állítson be a sütési táblázatban megadott hõmérsék-
letnél magasabb értéket! 

A sütési folyamat során nem 

éri el a kívánt eredményt. 

 

 Figyelje a sütési táblázatot. Ebben tájékoztató jellegû 

információkat talál a sütõ használatára vonatkozóan. 
 
Figyelem 

Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, kérjük, forduljon a szerviz szolgálathoz! 
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A sütõajtó tisztítása 
 
A sütõ ajtó típustól függõen leszerelhetõ: 
0. Nyissa ki az ajtót! 
1. Forgassa mindkét (A) fület teljesen kifelé! 

 
2. Csukja be az ajtót, amíg az a két fülön fekszik! 

 
3. Fogja meg mindkét kezével az oldalaknál az ajtót és oldja ki a (B) zsanérok teljes 

megemelésével! 

 
Az ajtó beszereléséhez fordított sorrendben kövesse a fenti lépéseket! 
 

A sütõben lévõ lámpa izzó cseréje 
 

Figyelem 

A lámpaizzó csere elõtt válassza le a sütõt az 

elektromos hálózatról! 
 Csavarja le a burát a lámpafoglalatról! 
 Cserélje ki az izzót és csavarja ismét vissza a 

burát! 
Az új körtének 300C-ig hõállónak kell lennie. Új 

izzót a szakboltokban vásárolhat. 

 
 

Tisztítás és ápolás 
 
Figyelem 

Mindenféle beavatkozás elõtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról! 

 

A sütõ belsõ terének tisztítása 
 
 Tisztítsa meg a sütõ belsõ terét és távolítsa el a zsír- és ételmaradékokat, amelyek 

füst-, kellemetlen szag- és foltképzõdéshez vezethetnek! 
 A lehûlt sütõ zománcozott felületeinek tisztításához (pl. a sütõ alja) egy puha kefét és 

meleg semleges mosogatószeres vizet használjon! Sütõtisztítószereket a zománcozott 

felületeken csak a gyártó utasítási szerint használjon! 
 
Figyelem 

Ne tisztítsa a sütõ belsõ terét gõzsugárral vagy víznyomással! Ne használjon fémes súro-
lószivacsot, drótkefét, vagy egyéb olyan tárgyakat, amelyek megkarcolhatják a zomán-
cozott felületeket! 
 A legtöbb típus a katalitikus zománccal, automatikus tisztítással rendelkezik (öntisz-

títás). Ezért magas hõmérsékletnél a csekély zsírlerakódások megszûnnek, amelyek a 

sütés közben keletkeztek. 
 Amennyiben a sütési folyamat után még zsírlerakódások maradnak, ezek eltávolítá-

sához kapcsolja be a sütõt üresen 1 óráig 250C-on! 
 
A lehajtható grill használata (típustól függõen) 
A sütõ felsõ részének tisztításához a következõképpen járjon el: 
 Várjon, amíg a sütõ teljesen lehûl! 
 Forgassa el az (A) csavart és billentse lefelé a grillelemet, amennyire lehetséges! 
 Tisztítsa meg a sütõ felsõ részét és hozza ismét a grillt az eredeti pozícióba! 
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A öntisztító oldalfalak tisztítása 
 

Amennyiben az ételmaradékokat nem tudta normál öntisztítással eltávolítani: 
0. Vegye le az oldalsó falakat és áztassa be addig, amíg az ételmaradékok fellazulnak! 
1. Tisztítsa meg az oldalsó falakat egy szivaccsal és tiszta vízzel! 
2. Szárítsa meg az oldalsó falakat és helyezze be ismét azokat a sütõbe! 
3. Kapcsolja be 1 órára a sütõt 250C-on! 
 
Figyelem: 
Ne használjon semmilyen kereskedelemben kapható tisztítószert vagy súrolószert a kata-
litikus oldalsó falak tisztításához! 
 
Utasítások a vezetõ sínekkel ellátott katalitikus oldalfalak kiszereléséhez 

0. Vegye ki az összes tartozékot a sütõ belsejébõl! 
1. Oldja ki az (A) csavarokat, húzza kifelé az oldalfalakat a helyükrõl! 
 

  
2. A sütõ aljának (B) kiszereléséhez oldja ki a (C) csavart! 

 
3. A visszaszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 
 
Figyelem 

Biztonsági okokból ne helyezze üzembe a készüléket a köztes fal nélkül, amely letakarja 

a ventillátort! 
 

Utasítások a tartók és a sima katalitikus oldalfalak kiszereléséhez 

0. Vegyen ki minden tartozékot a sütõ belsejébõl! 
1. Oldja ki az (A) tartókat az (B) anyából! 

 
2. A (B) anya lecsavarása után a sima katalitikus oldalfalak levehetõek. 
3. A sütõ aljának (C) kiszereléséhez oldja ki a (D) csavart! 

  
4. A visszaszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 
 
Figyelem: Biztonsági okokból ne helyezze üzembe a készüléket a köztes fal nélkül, 

amely letakarja a ventillátort! 
Figyelem: A katalitikus oldalfalak mindkét oldala használható, ezáltal megduplázódik 

az élettartamuk. Ha elhasználódtak, cserélje meg az oldalakat a sütõ belsõ terében, úgy 

hogy az új zománcozott felületek kerüljenek kívülre! 
 

A sütõ külsõ felületei és a tartozékok tisztítása 
 
A sütõ külsõ felületeit és a tartozékokat meleg szappanos vízzel vagy enyhe tisztítószer-
rel tisztítsa! 
Figyelem 

Ne használjon fémes súrolószivacsot, drótkefét, vagy egyéb olyan tárgyakat, amelyek 

megkarcolhatják a zománcozott felületeket! A nemesacél felületek tisztításánál óvatosan 

járjon el és csak szivacsot, vagy rongyot használjon, amelyek nem karcolják össze a fe-
lületet! 
Tisztításnál ne próbálja meg lehúzni a kapcsolóelemeket, mert ehhez a sütõt elõzõleg ki 

kell emelni a bútorból. 
 



 


