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Használati útmutató 

HL-OP-10 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Használat előtt olvassa el alaposan a használati utasítást. | Ne érintse meg nedves kézzel a készüléket. | Fokozott 

felügyelet szükséges, ha gyermek tartózkodik az eszköz közelében.|Ne használja másra, mint amire tervezték.| Ne 

merítse az eszközt, dugóját, vezetékét vízbe vagy más folyadékba.| Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.| 

Mindig húzza ki a konnektorból, kivéve ha használja, vagy tisztítás előtt. | A készüléket károsodás esetén ne használja, 

akkor sem ha a vezetéke vagy dugója károsodott- ebben az esetben továbbítsa egy hivatalos szervízbe javításra.| Ne 

használja szabadtéren.| Ne akassza éles felületre a vezetéket és tartsa távol a forró felületektől.|Rendszeresen 

ellenőrizze, hogy nem sérült-e a vezetéke.| Ne helyezze a készüléket forró felületre.| Ne tartsa a készüléket 

elektromos/gáz égők, főzőlapok, sütők, stb. közelében.|Stabil, száraz, egyenes felületre helyezze a készüléket.|Csak 

háztartási felhasználásra szánt termék.| Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően össze van-e szerelve a 

készülék.| Hogy elkerülje a sérülést, tüzet, károsodást, mindig a gyári alkatrészekkel használja. |Az eszközt ne 

használják 8 év alatti gyermekek, illetve olyanok, akiknek fizikai, érzéki vagy mentális képességbeli fogyatékosságuk 

van vagy tudás és tapasztalat hiányában állnak, feltéve, hogy megkapták a megfelelő felügyeletet és utasításokat az 

eszköz biztonságos használatához az értük felelős személytől és tisztában állnak a készülék használatának veszélyeivel. 

Felügyelet nélkül ne tisztítsa vagy végezzen karbantartást gyermek a készüléken. | Biztosítsa, hogy gyermek ne játsszon 

a készülékkel.| 8 év alatti gyermeketől tartsa távol a készüléket és kábelét.|Ne húzza ki a konnektorból vezetékénél 

fogva.| Nem irányítható külső időzítővel, távirányítóval.| Ne dugja be a konnektorba nedves kézzel.| ).| Ne hagyjon 

csomagolást gyermekeknek elérhető helyen( zacskók, kartondobozok, hungarocell darabok, stb..). 

FIGYELEM! Ne hagyja, hogy gyermek játsszon a fóliával, vagy zacskókkal, mert fulladásveszélyes! | Ne próbáljon 

javításokat, módosításokat eszközölni az elektronikus, mechanikus részeken, mivel ezzel megszűnik a garancia. Az 

eszköz nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. | Olyan helyre tegye, ahol a levegő szabadon áramolhat. 

Ne zárja el a bemeneti vagy a kimeneti nyílásokat. Használat közben ne takarja le. Ne tegyen semmit az eszközre. 
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TERMÉK FUNKCIÓI 

A légtisztító, egy készülék, amely a betéri levegőt teljesen kitisztítja, amit belélegez. A levegőt egy 3 szintű 

szűrőrendszer (előszűrő, HEPA szűrő és aktív szén szűrő) tisztítja. Mindegyik szűrő egyedi funkcióval 

rendelkezik. A légtisztítóban van egy UV-C lámpa és egy levegő ionizáló is. 

Előszűrő: Eltávolítja a port, allergéneket és hajat a levegőből. 

HEPA szűrő: Fő szűrő, ami eltávolítja a maradék port, polleneket, allergéneket, penészt és füstöt. 

Aktív szén szűrő: Kiszűri a formaldehideket, benzolt, káros szálló gázokat, és minden rossz szagot. 

UV-C lámpa: Biológiailag kezeli a levegőt- megöli a vírusokat, baktériumokat és mikroorganizmusokat.  

Ionizáló: Negatív ionokat hoz létre, hogy szabályozza az ionegyensúlyt a beltéri levegőben, ezzel javítva a 

közérzetét, mivel természetes levegőt hoz létre (mint az erdőben). 

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE 

1.Külsö ház  

2.Előlapi panel  

3.Filter tartó 

a.Előszűrő 

b.Beépített HEPA szűrő 

4.Vezérlő panel 

a.Ki/Be kapcsoló gomb 

b. Szűrő elhasználódását jelző  

LED alaphelyzetbe állítása 

c.Szűrési sebesség állítója 

d.Ionizáló és UV lámpa kapcsolója 

e.Időzítő 

f.Bekapcsolást jelző LED 

g.Szűrő elhasználódását jelző LED 

l.Ionizáló/UV lámpa állapotjelző LED 

j.Időzítő LED-ek 

k.Szűrési sebesség LED-ek 

5.Szűrt levegő kifújó ventilátor 

6.Beszívó ventillátorok 

7.Ionizáló/UV lámpa 
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HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK 
1. Csomagolja ki a légtisztítót, távolítson el minden zacskót, tömőanyagot, zárókapcsot stb.… 

2. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség egyezik a termék adattáblában jelölt értékével. 

3. Távolítsa el a szűrőket (3) a légtisztítóból. Távolítson el minden védőfóliát a HEPA és szén szűrőről (lásd: 

A szűrök eltávolítása és behelyezése részben). 
A SZŰRÖK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS BEHELYEZÉSE 

1. Biztosítsa, hogy jól hozzáfér az előlaphoz. (1. ábra)  

2. Tartsa az előlap felső szélét (2. ábra) az egyik kezével, a másikkal a légtisztító házát. Húzza szét az alsó 

szélét az előlaptól, amiket mágnes tart össze, egy óvatos és határozott mozdulattal, majd nyissa ki az 

előlapot 45°os szögben és emelje fel az előlapot (2. ábra) 

3. Mostmár hozzáfér a szűrőkhez (3. ábra), fogja meg azokat a tetejüknél és húzza maga felé. (4. ábra) 

4. Most, hogy kivette a szűrőket, vizsgálja meg hogy nem poros-e az UV lámpa és az ionizáló (5. ábra) 

5. A behelyezés előtt vegye le az összes védőfóliát az új szűrőbetétről. Helyezze a szűrőegységet a fehér 

részhez (HEPA szűrő) előre. Ne feledje, hogy a szűrőbetét füleinek ki kell húzódniuk a szűrőbetétből, hogy 

engedélyezzék a következő cserét. 

6. Zárja be az előlapot a mágneses reteszekkel.  

7. A légtisztító nem indul el, ha az előlap nincs megfelelően rögzítve és lezárva. 
A TERMÉK HASZNÁLATA 

1. Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes, száraz felületre. Biztosítson elég helyet a légtisztítónak a 
forgáshoz. Csak állítva használható. 
2. A tápkábelt csatlakoztassa egy konnektorba. 
3. Indítsa el(4a). Egy hangot kiadva jelzi, hogy elindult. Minden gomb sípol, ha megnyomja. (4f) 
4. Állítsa be a kívánt légszűrési sebességet (4c). Elérhető sebességek: LOW: lassú, MED: közepes, HIGH: 
magas és TURBO, leggyorsabb sebesség. A kiválasztott sebességet a lég szűrési sebesség LEDjén 
láthatja(4k). 
5. Nyomja meg az 4d gombot, az UV-C lámpa elindításához. Ismételt megnyomásával kikapcsolhatja. A LED 
(4i) világít, ha a lámpa be van kapcsolva.  
6. A TIMER- időzítő- gomb(4e) beállítja mikor kapcsoljon ki a légtisztító. Lehetőségek: 2,4 óra. A 
kikapcsolásig hátralévő időt a LED jelzi(4j). Hogy tiltsa az időzítést tartsa nyomva a gombot(4e), amíg 
minden leg(4j) kikapcsol. 
7. Ha kiakarja kapcsolni az eszközt nyomja meg a 4a gombot, majd húzza ki az eszközt a hálózatból. 

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA 
VIGYÁZAT! Tisztítás/karbantartás előtt húzza ki a konnektorból! 

1. Törölje le a légtisztító házát (6) és az előlapot (1) egy tiszta, puha, száraz 

ruhával. Kicsit lehet vizes, viszont utána szárazzal törölje át. Használjon 

semleges/gyenge háztartási tisztítószereket, hogy eltávolítsa a makacs 

szennyeződéseket. Alaposan tisztítsa ki a szűrő kamrát és a légnyílásokat.  

VIGYÁZAT! Ne merítse a házat (6) vízbe, mert károsodhat, illetve áramütést 

okozhat. 
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2. Legalább havonta egyszer tisztítsa meg a szűrőbetétet (3). A szűrőbetét tisztítása előtt vegye le az 

előszűrőt (3a) az integrált szűrőbetétről (3b). Az előszűrőt az aktívszenes szűrő oldalán lévő tépőzáras 

hevederekhez csatlakoztatják az integrált szűrőbetéthez (lásd az ábrát). Előszűrő (3a): mindkét oldalt 

nedves szivaccsal törölje le és hagyja alaposan megszáradni. Ha a por, a szennyeződés és a szennyeződés 

rajta marad, finoman tisztíthatja az előszűrőt egy kis ecsettel. Tegye ezt nagyon óvatosan, és ne 

alkalmazzon túl nagy erőt, különben az előszűrő megsérül. Az előszűrőt egy kis kefével is tisztíthatja. 

Tisztítsa meg az előszűrőt legalább havonta egyszer. Ha a szűrőn fizikai sérülésre utaló jel van (pl. Lyukak, 

rések stb.), Cserélje ki egy újra. 

Integrált szűrő (3b): mindkét oldalát óvatosan tisztítsa meg porszívóval. Tegye ezt nagyon óvatosan, és ne 

alkalmazzon túl nagy erőt, különösen az aktivált szűrőoldalon, ellenkező esetben a beépített szűrőbetét 

megsérül. Az integrált szűrőpatron nem javítható alkatrész. NE válassza szét az aktív szénszűrőt a HEPA 

szűrőtől, különben a teljes betét meghibásodik. Tisztítsa meg az integrált szűrőt legalább havonta egyszer. 

Ha a LED (4g) bekapcsolt állapotban van, amikor a légtisztító be van kapcsolva, akkor az integrált 

szűrőbetétet ki kell cserélni. Ha végzett, tartsa nyomva a (4b) gombot legalább 5 másodpercig. Ez 

kikapcsolja a REPLACE FILTER LED-et. Cserélje ki az integrált szűrőbetétet legalább egy 9 hónaponként, még 

akkor is, ha (4g) nem kapcsol be (ami akkor fordulhat elő, ha a légtisztítót nem túl gyakran használják). 

VIGYÁZAT! Az integrált szűrőbetétet (3b) ne merítse vízbe! Tisztítás után helyezze vissza az előszűrőt az 

integrált szűrőbetéthez tépőzárral. 

3. Az UV-C lámpa és az ionizáló egység (8) karbantartása csak időszakos tisztítást igényel száraz ruhával. 

Használjon puha ecsetet vagy kefét a tartósan szennyezett por lerakására. Az UV-lámpát négyévente 

cserélni kell. Az UV-lámpa cseréjének eljárását hivatalos szervizközpontban kell elvégezni. 
TECHNIKAI ADATOK 

Technikai információk a termékről az adattáblán találhatóak. 
Tápkábel hossza: 1,83m 
 
 
 

TERMÉK MEGFELELŐ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA  
A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartama után nem kerülhet egybe más háztartási 

hulladékokkal. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében az ellenőrizhetetlen 

hulladék ártalmatlanítását, a hulladékkezelő készüléket a háztartási készülékek szervizpontjába kell elhelyezni vagy 

elszállíttatani otthonról. Annak érdekében, hogy részletes információkat kaphasson a helyről és az kidobás módjáról, az 

elektromos és elektronikus hulladék biztonságos módon való elhelyezéséről, vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel 

vagy a helyi környezetvédelmi minisztériummal. Ne dobja a készüléket más háztartási hulladékkal egy helyre.                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Köszönjük, hogy a lengyelországi MPM cég termékét választotta, amelynek magyarországi importőre a Famatel 99 Kft. 

Reméljük, hogy a termék minősége és használhatósága teljes mértékben meg fog felelni az Ön elvárásainak. A készülék 

használata során esetlegesen felmerülő kérdésekre az alábbi használati utasításban megtalálhatja a válaszokat. 

Amennyiben további kérdései lennének, kérjük, hívja információs vonalunkat: +36 (1) 445-0360 (budapesti 

telefonszám). Ha elégedett termékünkkel kérjük, keresse más MPM termékünket az Önhöz közel eső kereskedőnél, a 

VÁSÁRLÁS HELYSZÍNÉN, vagy az www.famatel99.hu.hu áruházunkban.                                                                                         .  


