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Műszaki adatok

Csiszolófelület, szélesség 75 mm

Szalag, hossz 533 mm

Szalag, szélesség 75 mm

Névleges felvett teljesítmény 750 W

Súly 3,4 kg

Szerszámméret (szélesség) 115 mm

Szerszámméret (hossz) 502 mm

Szerszámméret (magasság) 132 mm

Szalagsebesség 200 – 330 m/perc

Termékkategóriák felosztása Szalagcsiszoló

Zaj-/rezgésinformáció

Hangnyomásszint 91 dB(A)

Hangteljesítményszint 104 dB(A)

Bizonytalanság K 3 dB

Zajszint Az elektromos kéziszerszámok 
A-besorolású zajszintje 
tipikusnak tekinthető: 
hangnyomásszint 91 dB(A); 
hangteljesítményszint 104 dB
(A). bizonytalanság K= 3 dB.

Cikkszám 0 601 274 707

EAN 3165140877633

Grafitlemez 
2 601 098 043

✓

Porzsák 
1 605 411 025

✓

Szerszámkoffer ✓

Szövet csiszolószalag 
1 609 200 555

✓

Technikai adatok

   

Értékesítési információ

Pozícionálás
Az erős, könnyen kezelhető

Felhasználói előnyök
Különösen jól kezelhető fa, műanyag és fém felületek bevonat-eltávolításánál, síkba csiszolásánál és simításánál

Robosztus bordássszíj és fém bordássszíj-kerekek a hosszú élettartamhoz

Alumínium futógörgők a nagy igénybevétel számára
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