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Műszaki adatok

Csiszolótányér-Ø 150 mm

Üresjárati fordulatszám 5.500 – 12.000 ford./perc

Rezgésszám 11.000 – 24.000 ford/perc

Excentricitás 2,00 mm

Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzáras rögzítés

Névleges felvett teljesítmény 400 W

Súly 2,4 kg

Szerszámméret (szélesség) 148 mm

Szerszámméret (hossz) 419 mm

Szerszámméret (magasság) 192 mm

Bolygóátmérő 4,0 mm

Termékkategóriák felosztása Excentercsiszoló

Zaj-/rezgésinformáció

Hangnyomásszint 81 dB(A)

Hangteljesítményszint 92 dB(A)

Bizonytalanság K 3 dB

Zajszint Az elektromos kéziszerszámok 
A-besorolású zajszintje 
tipikusnak tekinthető: 
hangnyomásszint 81 dB(A); 
hangteljesítményszint 92 dB
(A). bizonytalanság K= 3 dB.

Cikkszám 0 601 37B 201

EAN 4059952528755

1 x M480 csiszolólap, Best for Wood and 
Paint, 120 
külön kapható 5 részes készletként: 2 608 621 
164

✓

Csiszolótányér (150 mm) 
2 608 601 335

✓

Hatszögkulcs ✓

Kiegészítő fogantyú 
2 602 026 177

✓

L-BOXX 238 
1 600 A01 2G2

✓

Mikroszűrő doboz 
2 605 411 233

✓
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Értékesítési információ

Pozícionálás
Nagy teljesítményű vezetékes excentercsiszoló a profi befejezésekhez a 150 mm-es kategóriában.

Felhasználói előnyök
Sebesség: Osztályában a legjobb eltávolítási arány

Kényelem és védelem: Osztályában legalacsonyabb vibráció

Rugalmasság: Bármilyen márka csiszolópapírja használható, miközben az optimális porgyűjtés is fenn van tartva
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